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Produktblat t  für  Funk- Sicherheits- Abluftsteuerung AS- 5 0 8 0  m it  1 - Kabel Tw insensor-
Technik

NEU: Funk- Sicherheits- Abluftsteuerung AS- 5 0 8 0  m it  1 - Kabel-
Tw insensor

Die 1-Kabel-Sensortechnik erlaubt eine einfache und schnelle installation sowie eine 
dezente Optik der Fenstergestaltung. Sicherheits-Abluftsteuerung mit DI BT und 

DVGW  Zulassung.

Überblick  Produkt infos
• Kabellose Funkübertragung
• Selbstdiagnose-Funktion
• Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät
• Schalteleistung bis 2300 Watt (10A)
• Stromversorgung: 230 V /50 Hz, 2 x 1,5 V Mignon Batterie AA (Sender)
• Frequenz: 2,4 GHz (werkseitig codiert)
• Funkreichweite bis 50 m
• Kabelloser Funk-Sender mit 1-Kabel-Twinsensor
• Komplette Fenstereinheit auch in der Farbe Braun erhältlich

W eitere I nform at ionen
• Zulassung: CE - DVGW - DIBT  - Europäische Union
• Gerät: 48 x 120 x 23 mm (B x H x T) Sender - 60 x 125 x 90 mm Empfänger
• Verpackung: 200 x 270 x 80 mm (B x H x T) - 0,7 kg
• EAN-Code: 4260070 565083 Weiss - 4260070 565090 Braun

Lieferum fang
• 1 x Schaltgerät (Empfänger) mit Umstecksicherung
• 1 x Sender mit Magnetkontakt
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