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Die Antwort.

Kombinierter Thermo-optischer Rauchmelder.

Rauchmelder mit integriertem Ereignisspeicher

und serieller USB-Schnittstelle.

Universelle Montagemöglichkeiten.

Rauchmelder mit Ereignisspeicher

und serieller USB-Schnittstelle

Diagnosemodul

zusätzlich 2 Thermosensoren

Kombiniertes Thermo-optisches

Detektionsverfahren zum

sicheren Erkennen von allen

Brand-Klassen

Die Antwort:

integrierte, nicht entnehm-

bare Long-Life-Batterie

Großer Testknopf mit

Alarm-Stopp-Taste

Kein Batteriewechsel mehr!

Universelle Montageplatte

10 Jahre Herstellergarantie

auf Produkt und Batterie
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Thermo-optischer Rauchmelder, inkl. 10 Jahren Garantie

auf Produkt und Batterie

Zusätzlich 2 Thermosensoren

Diagnosemodul per USB-Anschluss

Integrierter Ereignisspeicher kann über die serielle Schnittstelle

ausgelesen werden

Thermo-optisches Detektionsverfahren

Im Gerät fest integrierte Long-Life-Batterie

Universelle Montageplatte

Großer Testknopf / Alarm-Stopp-Taste

Lauter Alarmgeber 85 dB

Modernstes, flaches Design

Zulassungen: EN 14604, DIN 14676, 0086-CPD-557790, VdS G 211043

Kombiniertes Thermo-optisches Detektionsverfahren /Thermoptek -Technologie.

Schnelle Reaktion und sichere Detektion von langsamen Schwelbränden

und schnellen Brandverläufen mit hoher Temperaturentwicklung.
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